KCV Novi Sad - Dispozicija parovoda za internu kliniku i kliniku za rehabilitaciju
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= It - DILATACIONE LIRE PRE UGRADNJE CVRSTIH TACAKA TREBA PREDNAPREGNUTI,
FT-1 losi7mUO1 o - PAROVOD IZOLOVATI MINERALNOM VUNOM (70mm] U OBLOZI OD AL-u LIMA.
Sorem S - FIKSNE TACKE, SLOBODNE | USMERENE OSLONCE ZA PAROVOD URADITI PREMA PRILOZENIM DETALJIMA
AKAE FT-2 PAROVOD ZA NA CRTEZU.
uo VEGERAJ| - POLOZAJ FIKSNIH TACAKA, SLOBODNIH | USMERENIH OSLONACA JE PRIKAZAN NA CRTEZU.
= WV DN125 c - OSTALE DETALJE VEZANE ZA PAROVOD URADITI PREMA TEHNICKIM USLOVIMA ZA PAROVODE | VAZECIM
o radioni N SRPS STANDARDIMA ZA OVE VRSTE INSTALACIJA.
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NAPOMENA:

Paralelno sa parnim vodom DN125 ('I'139.7x4.5) voditi cevovod za povrat

kondenzata DN50 (160.3x3.2)
Usmerene oslonce postaviti na svakih 4-5m parovoda

Girina instalacionog gahta je 0.95m
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