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Поступак ЈН бр. 137-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника КЦВ

[bookmark: _Toc369257440][bookmark: _Toc384815857][bookmark: _Toc387390126][bookmark: _Toc388605920][bookmark: _Toc390077619][bookmark: _Toc390077660][bookmark: _Toc429573926][bookmark: _Toc450909973]Наручилац Клинички центар Војводине врши измену конкурсне документације у поступку ЈН бр.137-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине у делу 3.'ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ' а везано за партије 2. и 3., те се тај део мења и сада гласи:

3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Предмет ове јавне набавке је медицинскa опремa за потребе клиника Клиничког центра Војводине, а минималне техничке карактеристике које предметна медицинска опрема мора да задовољава, су следеће:
Партија 2. - Набавка апарата за анестезију за потребе Клинике за очне болести КЦВ
	* Aparat treba da je za rad sa decom i odraslim pacijentima

	* Aparat mora imati zatvoreni - kružni sistem anastezije

	* Aparat treba da ima mogućnost low-flow i minimal flow anestezije

	* Aparat mora da ima  aspirator ( sukcioni modul ) i pomoćni modul 02

	* Aparat mora da ima sistem za odvod viška narkoznih gasova

	* Aparat treba da ima mogucnost autonomnog rada (bez mrežnog napajanja) 90min

	* Mogućnost preciznog merenja i praćenja utrošenog inhalacionog anestetika

	Isporuka svežeg gasa:

	* Elektronska kontrola isporuke smeše kiseonika i N2O ili kiseonika i vazduha

	* Elektronska kontrola promene nosioca između vazduha i N2O

	* Elektronska regulacija koncentracije O2 u smeši azot oksid-kiseonik od najmanje 25 Vol% do 100Vol%

	* Elektronska regulacija koncentracije O2 u smeši vazduh-kiseonik od najmanje 21 Vol% do 100Vol%

	* Aparat mora da ima taster za trenutnu isporuku O2 minimum 50l/min

	* O2 sigurnosni protok za hitnu ventilaciju podesiv preko posebnog sistema до 10L/min  

	* Mogućnost prikazivanja smeše gasova i koncentarcija gasova na ekranu

	* Aparat mora da ima mogućnost instalacije dva vaporizera 

	* Vaporizer mora posedovati elektronsko ubrizgavanje

	* Aparat mora posedovati mogućnost punjenja vaporizera u toku rada aparata

	* Uz aparat se isporucuje jedan vaporizer Sevofluran

	

	Sistem za disanje:

	* Aparat mora da ima mogućnost manuelne i automatske ( mehaničke ventilacije)

	* Manuelni  sistem ventilacije mora imati rasteretni APL ventil

	* Aparat mora imati kanister za CO2 apsorber sa volumenom  od 0,7 litara ili  većim

	* Aparat mora posedovati mogućnost zaobilaska CO2 apsorbera u toku rada

	* Mogućnost brzog prelaska iz manuelne u automatsku ventilaciju, i obrnuto

	

	Ventilator:

	* Podesan za sve pacijente (od neonatalnih do odraslih)

	

	Modovi ventilacije:

	* Volumenom kontrolisana ventilacija (VC)

	* Pritiskom kontrolisana ventilacija (PC)

	* Pritiskom podrzani ( PS )

	* Pritiskom regulisana volumenom kontrolisana ( PRVC ) ili odgovarajuće

	* SIMV

	* Manuelna hitna ventilacija moguća i u slučaju prekida struje (spoljne i baterijske)

	* Parametri pacijenta se automatski podešavaju zavisno od godina  pacijenta

	Osnovni parametri koje aparat treba da zadovolji:

	* Protok svežeg gasa  0.3 l/min do 15 l/min i većeg raspona

	* Respiratorni volumen  od 20 ml do 2000 ml 

	* Frekvencija disanja 4-100 u min

	* Inspiratorna pauza 0 do 30% ili od 0 - 1,5 sec

	* Odnos I:E  min. 4:1 do 1:10

	* PEEP : do 35 cmH2O

	* Podesiv okidač protoka (trigger) 

	

	Monitoring aparata za anesteziju

	Aparat treba da ima integrisan monitoring sledećih veličina: 

	* Pritisak

	* Volumen udisajni i izdisajni

	* Minutni volumen udisajni i izdisajni

	* Mogućnost prikazivanja petlji protok-volumen i volumen-pritisak

	Aparat mora da ima integrisan analizator gasova i da na monitoringu prikazuje :

	* CO2 koncentracija udisajna i izdisajna

	* O2 koncentracija udisajna i izdisajna

	* N2O koncentracija udisajna i izdisajna

	* Koncentracija narkoznog gasa udisajna i izdisajna

	* Izračunavanje MAC-a 

	* Automatsko prepoznavanje gasova u smeši

	* Svi podaci o ventilacionom i gasnom monitoringu se upoređuju i obrađuju na centralnom ekranu

	* Ekran aparata treba da ima minimum 15 inča u boji, touch screen

	* Prikaz 6 krivih u boji istovremeno, pri čemu se po izboru mogu prikazati krive: pritisak, protok, volumen, anestetik, CO2, O2 

	* Automatizovano kompletno čekiranje po uključenju aparata

	* Automoatizovan test komplijanse i curenja

	* Automatizovan test vaporajzera

	* Mogućnost podešavanja osvetljenosti ekrana

	

	Memorisanje sledećih parametara (grafički i numerički trendovi):

	* Koncentracija azot oksidula

	* Koncentracija kiseonika

	* Koncentracija CO2

	* Koncentracija narkoznog gasa

	* Minutna zapremina

	* Komplijansa pluća 

	

	Alarmi koje aparat treba da ima: 

	* Alarm minutne zapremine izdisaja

	* Alarm curenja u sistemu

	* Alarm visokog pritska u disajnom putu

	* Alarm visokog trajnog APL pritiska (u manuelnom režimu)

	* Alarm PEEP-a

	* Alarm brzine respiracije

	* Alarm apnea-e

	* Alarm koncentracije O2 udisajni i izdisajni 

	* Alarm koncentracije CO2 udisajni i izdisajni

	* Alarm koncentracije anestetika udisajni i izdisajni

	* Alarm koncentracije N2O udisajni

	* Alarm tehničke neispravnosti ( tehnički alarm )

	* Postojanje alarmnog prioriteta (tj. različitih nivoa alarma)

	*Svi delovi koji dolaze u dodir sa vazduhom za pacijenta mogu se sterilisati u autoklavu 

	
NEOPHODAN PRIBOR ZA APARAT ZA ANESTEZIJU

	KOJI JE POTREBNO ISPORUČITI UZ APARAT (SVE PO 1 KOM.)

	

	Isparivač sa  Servoflurane, QUIK FIL

	Crevo za uzorkovanje gasova  25 komada/pakovanje

	Zamka za vodu 10 komada/pakovanje

	AGS konekcija sa odvodnim crevom

	Konekciono crevo za O2  , 5 m

	Konekciono crevo za N2O  , 5 m

	Konekciono crevo za vazduh  , 5 m

	Balon za ručnu ventilaciju

	Set pacijent creva  adult 22 mm

	Fiksator za creva

	CO2 absorber jednokratni 12 komada/pakovanju

	Rezervna boca min 5l za kiseonik

	Aspiraciona pumpa sa kiseoničkim modulom




Партија 3. - Набавка операционе лампе са ХД видео системом и монитором, 2ком. за потребе хируршког операционог блока Клиничког центра Војводине
	Glavno svetlo + Satelit + nosač monitora  na istom stubu – 2 kom.

	Operaciona lampa, plafonski model sa LED tehnologijom

	Glavno svetlo i  jačine minimum 160.00 lux

	Satelit jačine minimum 120.000 Lux 

	Dijametar vidnog polja  od 20 do 25 cm za glavno svetlo i satelit

	Index rastapanja boje ( CRI ):  95 Ra pri 3800 K i više.

	Radni vek LED dioda  50.000 časova i više

	Mogućnost rotacije lampe u svim pozicijama

	Temperatura boje u rasponu od 3.900 do 5.100 Kelvina

	Ambijentalno svetlo u obe kupole

	Zračenje glavnog svetla < 500 (W/m2)

	Dubina svetlosnog snopa od 100 cm i više

	[bookmark: _GoBack]Automatska kontrola inteziteta svetla

	Video preparacija za HD kameru

	

	Video sistem sa kamerom – 2 kom.

	Elektro napajanje 100-230 V, 50-60 Hz, 50 W

	Mogućnost wihte balance: automatsko i manuelno

	Senzor 1/4" Cmoc

	Izlaz video signala 1 x HDMI

	Efektivan broj piksela :  1.430.000

	Digitalni zoom 12x (144x ukupno sa optičkim zoom-om)

	Integrisan autofocus

	Kamera centralno postavljena u glavnom svetlu

	Serijski link  RS232

	

	Panel osetljiv na dodir zidni za kontrolu svetla i kamere – 2 kom.

	

	Medicinski monitor 21" do 24" – 2 kom.




НАПОМЕНЕ: Све измене су обележене црвеном бојом, а минималне техничке карактеристике које предметна медицинска опрема мора да задовољава за остале партије које нису поменуте овом изменом (1., 4. и 5.), остају непромењене.
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