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Број: 73-17-О/4-4-2
Дана: 29.05.2017.


ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА БР. 3  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника 
Клиничког центра Војводине, за партију бр. 2 и партију бр. 5


Све измене су обележене црвеном бојом

	
               У складу са Законом о јавним набавкама РС, а на основу објављеног додатног појашњења бр.9. и бр. 10  од дана 29.05.2017.године на Порталу УЈН и интернет страни наручиоца, припремљена је ИЗМЕНА бр.3 Конкурсне документације јавне набавке број 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине, искључиво у делу техничке спецификације: за партију број 2. - Набавка ултразвучног апарата за Ургентни цента и партију број 5- Набавка криомикротома за Центар за патологију и хистологију. Из тог разлога, наручилац доставља искључиво измењене минималне техничке карактеристике за партију бр.2 и партију бр. 5.

              Моле се потенцијални понуђачи добара за партију бр. 2 и партију бр. 5, да обрате пажњу и да обавезно ускладе своје понуде са доле јасно обележеним иземенама.



С поштовањем, 
			Комисија за јавну набавку 73-17-О
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1. [bookmark: _Toc481746441]ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА


Предмет ове јавне набавке је набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине, а минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољава су следеће:

Партија бр. 1. - Набавка инјектомата (6 комада) и дигинфузе (6 комада) за Клинику за хематологију

Карактеристике инјектомата:

	Врста јединице:  преносива, инфузиона шприц пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова.

	Распон  континуиране брзине протока :  од минимално 0.01ml/h до 999.9 ml/h

	Подешавање протока у интервалима:
             0.01 – 99.99 ml/h у корацима по 0.01 ml  
             100.0 – 999.9 ml/h у корацима по 0.1 ml
             болуса до 1.800 ml/h (шприц од 50/60 ml) у корацима по 1ml

	Тачност дозираног протока: +/-2%

	-  избор шприца: више произвођача, запремнина од 5 дo 50/60 ml
-  аутоматско препознавање запремнине шприца
-  држач који фиксира шприц на месту
-  аутоматско блокирање клипа шприца у циљу превенције случајне администрације болуса

	Дозирање болуса на три начина: 
· ручни болус – дозирање болуса док се држи притиснуто дугме
· дозирање болуса са предодређеним волуменом болуса
· дозирање болуса са израчунатом брзином протока
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	Програмирање дозираног волумена  0,1-9.999 ml
· подешавање дозирног волумена у интервалима 
0.1 – 99.99 ml у корацима од 0.01 ml  
                            100.0 – 999.9 ml у корацима по 0.1 ml
                            1.000 – 9999 ml у корацима по 1 ml

	Програмирање временског периода трајања инфузије од 00h 01min до минимално 99h 59min у корацима по 1 min

	Аутоматскио израчунавање протока (ml/h ) у зависности од дозе (µg, mg, /kg/min) 
Аутоматско израчунавање протока у зависности од следећих параметара:
         - концентрација или количина лека у  µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml 
         - количина лека у ml (волумену лека)
        -  прописана доза
         - тежина пацијента

	Приказ података на екрану пумпе током рада пумпе: 
- проток
- статус пумпе - визуализација протока
- профил терапије 
- стање батерије 
- притисак у шприцу / гранична вредност притиска у шприцу
- време до краја терапије 
- волумен до краја терапије
- волумен дозиран пацијенту

	Укључена опција контроле аналгезије од стране пацијента (PCA). Израда листе лекова PCA помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника

	Mod –  аутоматског преузимања терапије на секундарној шприц пумпи након истека индентичне терапије на примарној шприц пумпи при примени лекова из листе лекова дефинисане од стране корисника

	Могућност израде листе лекова која садржи минимално 1200 лекова  са могућношћу груписања лекова у најмање 15 категорија (са параметрима о дози, болусу,  границама брзине дозирања/протока). Израда листе лекова помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника

	Моd аутоматског повећања брзине протока инфузије до континуиране примене, у зависности од волумена и времена примене инфузије, одржавање примене инфузије при задатој брзини и у задатом времену,  аутоматско смањење брзине протока. Употреба приликом примене парентералне и ентералне хране

	Секвенционална инфузија – могућност програмирања минимално 10 инфузионих секвенци у једној терапији

	Мод програмирана континуирана испорука терапије са повременим програмираним испорукама болуса у одређеном временском периоду
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	Приказивање стања пумпе (аларма) преко 3 LED.

	Визуални и акустични предаларми девијације волумена, истека времена, празне батерије, детекције пораста притиска

	Визуални и акустични аларми празног шприца, испорученог волумена, истека времена, празне батерије, неочекиваног пораста притиска изнад граничног, KVO завршен, неисправно постављене шприца

	Подешавање граничног притиска у систему на најмање 9, аутоматска редукција болус волумена у систему након оклузивног аларма

	Софтвер за детекцију скока/пада притиска који детектује изненадни пораст/пад инфузионог притиска пре регистрације оклузије у циљу убрзавања времена јављања аларма. Примена при малим брзинама протока лека

	Аларм 3 мин пре завршетка терапије са могућношћу подешавања/прилагођавања истог

	KVO (Keep Vene Open) -  опција одржавања проходног венског приступа у временском раздобљу до 30 минута након завршетка програма дозирања:
· за протоке < 10ml/h = минимално 1ml/h
· за протоке < 1ml/h = подешени проток (минимално 0.1 ml/h)

	Историја догађаја за последњих минимално 1.000 уноса са опцијом прегледа података од овлашћеног  сервисера
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	Могућност прикључка за PCA џојстик

	Могућност прикључка за позив особљу

	Могућност прикључка за напајање у возилима

	

НАПАЈАЊЕ,  ДИМЕНЗИЈЕ

	Напајање: мрежни напон 230/110 V, 50/60 Hz
-Спољашње напајање ниског напона од  12 V DC (могућност прикључења у амбулантном возилу), 
Пуњива батерија
-Тип батерија: NiMH или одговарајуће (литијумска или сл., погодна за пуњење)
Време рада батерија : мин 6 сати при протоку од 5-25 ml/h
Време пуњења батерије: око 6 (највише 10) сати 

	Могућност замене батерије без употребе алата

	ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

	Софтвер пумпе на српском језику

	Могућност повезивања  и до 3 пумпе, једна на другу ван радне станице и фиксација на Дрегерову шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет

	Могућност повезивања више пумпи  у „инфузионе радне станице“  и даље у скупове од више „инфузионих радних станица“. Могућност повезивања минимално 12 пумпи у јединствену целину. Све пумпе у овој опцији (скуп „радних станица“) морају се напајати једним каблом за напајање
Конфигурација према потреби корисника

	Водоотпорност: IP22



Карактеристике дигинфузе:

	ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

	Врста јединице: Преносива, волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова, парентералне, ентералне хране и крви.

	Распон протока:  0.1ml/h до минимално 1.200 ml/h.

	Подешавање протока у интервалима:
             0.1 – 99.99 ml/h у корацима по 0.01 ml  
             100.0 – 999.9 ml/h у корацима по 0.1 ml
             1.000 ml- 1.200 ml/h  у корацима по 1ml

	Тачност дозираног протока : +/-5% (уз оригиналне инфузионе системе)

	Дозирање болуса на три начина: 
· ручни болус – дозирање болуса док се држи притиснуто дугме
· дозирање болуса са предодређеним волуменом болуса
· дозирање болуса са израчунатом брзином протока
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	Програмирање дозираног волумена  0,1-9.999 ml
· подешавање дозирног волумена у интервалима 
                             0,1 – 99.99 ml у корацима од по минимално 0.1 ml  
                            100.0 – 999.9 ml у корацима по 0.1 ml
                            1.000 – 9.999 ml у корацима по 1ml

	Програмирање временског периода трајања инфузије од 00h 01min до минимално 99h 59min у корацима по 1 min

	Аутоматско израчунавање протока (ml/h ) за следеће дозе ( µg, mg, ../kg/min ) 
Аутоматскио израчунавање протока у зависности од следећих параметара:
         - концентрација или количина лека у  µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml 
         - количина лека у ml (волумену лека)
        -  прописана доза
         - тежина пацијента

	Приказ података на екрану пумпе у току рада пумпе: 
- проток 
- статус пумпе - визуализација протока
- профил терапије 
- стање батерије
- притисак у линији/гранична вредност притиска у линији
- време до краја терапије
- волумен до краја терапије 
- волумен дозиран пацијенту

	Могућност израде листе лекова која садржи минимално 1200 лекова са могућношћу груписања лекова у најмање 15 категорија (са параметрима о дози, болусу,  границама брзине дозирања/протока). Израда листе лекова помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника

	Mod секундарне инфузије, привремено заустављање примарне инфузије са сврхом апликације секундарне инфузије

	Mod контроле аналгезије од стране пацијента (PCA). Израда листе лекова PCA помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника

	Mod аутоматског повећања брзине протока инфузије до континуиране примене, у зависности од волумена и времена примене инфузије, одржавања примене инфузије при задатој брзини и у задатом времену,  аутоматског смањења брзине протока. Употреба приликом примене парентералне и ентералне хране

	Секвенционална инфузија – могућност програмирања минимално 10 инфузионих секвенци у једној терапији

	Mod програмиране континуиране испоруке терапије са повременим програмираним испорукама болуса у одређеном временском периоду
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	Приказивање стања пумпе (аларма) преко 3 LED

	Визуални и акустични предаларми девијације волумена, истека времена, празне батерије, KVO активан

	Визуални и акустични аларми испорученог волумена, истека времена, празне батерије, неочекиваног пораста притиска изнад граничног, ваздух у линији, KVO завршен, калибрација уређаја, поништени подаци терапије, закључавање података

	Подешавање граничног притиска у систему на најмање 9 нивоа (од 0.1 до 1.2 bara), аутоматска редукција болус волумена у систему након оклузивног аларма

	Могућност накнадног прикључења сензора капи

	Аларм минимално 3 min пре завршетка терапије са могућношћу подешавања/прилагођавања времена у сервисном моду

	KVO (Keep Vane Open) -  опција одржавања проходног венског приступа у временском раздобљу од 30 минута након завршетка програма дозирања:
· за протоке < 10ml/h = минимално 1ml/h
· за протоке < 1ml/h = подешени проток (минимално 0.1 ml/h)

	Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (укупна вредност мехурића ваздуха  величине 0,01 ml током 1. сата)

	Два детектора ваздуха у линији („узводно“ и „низводно“ од пумпе)

	Две сигурносне стезаљке (једна унутар пумпе, а друга интегрисана на оригиналној инфузионој линији) за аутоматско заустављање протока слободним падом код промене инфузионе линије

	Програмско испирање линије са понављањем поступка до избацивања ваздуха из линије без вађења линије у случају ваздушног аларма

	Закључавање података у пумпи у три нивоа у зависности од пацијента

	Историја догађаја за последњих минимално 1.000 уноса са опцијом прегледа података од овлашћеног  сервисера
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	Могућност прикључка за PCA џојстик

	Могућност прикључка за позив особљу

	Могућност прикључка за напајање у возилима

	НАПАЈАЊЕ, ДИМЕНЗИЈЕ

	Напајање:  мрежни напон 230/110 V, 50/60 Hz
· Спољашње напајање ниског напона од  12 V DC  
                     (могућност прикључења у амбул. возилу)
· Пуњива батерија
Тип батерија: NiMH или одговарајуће (литијумска или сл., погодна за пуњење)
                     Време рада батерија : мин  6 сати при протоку од 5-25 ml/h
              Време пуњења батерија : око 6 (највише 10) сати 

	Могућност замене батерије без употребе алата

	ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

	Софтвер пумпе на српском језику

	Могућност повезивања  и до 2 пумпе, једна на другу ван радне станице и фиксација на Дрегерову шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет

	Могућност повезивања више пумпи  у „инфузионе радне станице“  и даље у скупове од више „инфузионих радних станица“. Могућност повезивања минимално 12 пумпи у јединствену целину. Све пумпе у овој опцији (скуп „радних станица“) морају се напајати једним каблом за напајање.
Конфигурација према потреби корисника

	Могућност повезивања са системом за надзор и регулацију гликемије у одређеном распону

	Могућност надоградње за рад у зони магнетног зрачења (MRI)

	Водоотпорност: IP22



*Уз горе наведену опрему понуђач је дужан да испоручи два PCA џојстика и две инфузионе радне станице за смештање и организацију инјектомата и дигинфузе, без новчане надокнаде.

Основне функције инфузионе радне станице:

	Радне станице су компатибилне са понуђеним инфузионим пумпама (шприц и волуметријска) 

	Модуларна радна станица за постављање 4 шприц или волуметријске пумпе у било којој комбинацији

	Рационализација и систематизација радног простора помоћи бочних „држача линија“

	Поклопац радне станице са 3 LED диоде (зелена, наранџаста, црвена) – статус индикатор, централизација визуалног и звучног аларма у циљу брже реакције медицинског особља

	Подешавање јачине звука аларма

	Интегрисана ручица за преношење радне станице како унутар тако и ван болничког транспорта на горњем делу радне станице

	У кућишту радне станице конектор за повезивање шприц и волуметријске пумпе радном станицом како би се омогућило напајање уређаја и пренос података

	Аутоматско сигурносно закључавање пумпи приликом постављања истих у радну станицу. Једноставно откључавање и извлачење уређаја из радне станице

	Могућност повезивања прикључка за позив особља, PCA џојстик

	Могућност повезивања до 6 радних станица у „скупове“ радних станица, у два „стуба“, централно напајања

	Носач радне станице који служи за постављање радне станице на инфузиони сталак или на хоризонталну шину

	Могућност умрежења „радних станица“ у рачунару Ethernet мрежу (UTP)

	Могућност повезивања на систем за централни надзор инфузионе терапије на одељењу

	Могућност USB прикључка за пренос података и спајање додатне опреме

	Могућност USB прикључка за bar-code читач.

	Напајање 240 V, 50/60 Hz

	Класа водоотпорности IP22



Партија бр. 2. - Набавка ултразвучног апарата за Ургентни центар

Карактеристике ултразвучног апарата:

1. Основне карактеристике

Интегрисани колор LCD или ТFT монитор високе резолуције дијагонале мин.19” (инча), на вештачкој руци и са могућношћу померања у свим смеровима.

Резолуција монитора минимално 1280x1024

Контролни LCD монитор (минимална дијагонала 10 инча) осетљив на додир интегрисан у оперативну таблу апарата за бржи приступ функцијама апарата и мерењима.

Интегрисана пуна QWERTY тастатура осветљена или са позадинским осветљењем која се извлачи из оперативне табле за мање заузеће простора.

Оперативана табла може да се помера вертикално и ротира хоризонтално.

Минимално 15 тастера на оперативној табли се може програмирати по жељи корисника.

Висока покретљивост апарата са 4 ротирајућа точка, а не портабл концепта.

Минимално 4 активна конектора за сонде (не рачунајући коненктор за "pencil" сонде). Свака од понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди.

Свака од понуђених сонди мора имати избор од минимум 3 фундаменталне радне фреквенције.

Модови снимања: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Doppler Imaging", CW Doppler.

Максимална дубина скенирања у B modu, минимално 40 цм.

Истовремени приказ у реалном времену слике у B modu и колор доплер слике у формату једна поред друге и једна испод друге.
Минимално 192 хардверска трансмитера.



2. Напредне функције

"Tissue Harmonic Imaging" са минимум 3 радне фреквенције на свим понуђеним сондама.

Просторно компоновање слике ради смањеања шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, или одговарајуће.

Могуће технике аутоматске оптимизације слике у B-modu једним притиском на дугме: TEQ, iScan, QuickScan, ATO... или одговарајуће.

Аутоматска оптимзација базне линије и опсега брзина  у PW моду једним притиском на дугме.

Нека од напредних  колор доплер техника за бољи приказ спорих протока без преливања: B-flow, Advanced Dynamic Flow или одговарајуће. Не признаје се дирекциони „Power” доплер.

Аутоматско трасирање у PW доплер моду са мерењем.

Могућност приказа дијагностичке слике преко целог екрана („Full Screen“ приказ).

Укључена опција Трапезоидног скенирања 

Аутоматско мерење intima-media комплекса. 

 „Speckle Reduction“ опција.

Могућност надоградње за еластографију:

Могућност надоградње пакетом за компресиону (тзв „Strain“) еластографију на понуђеним сондама: конвексној и линеарној сонди за мека ткива и могућношћу мерења односа трвдоће две регије.

Могућност надоградње за тзв „Shear Wave“ еластографију. Надоградња мора бити доступна на понуђеним сондама:  конвексној и линеарној сонди за мека ткива са приказом колор мапа: еластичности, брзине простирања „Shear Wave“ таласа и приказом пропагације „Shear Wave“ таласа кроз ткиво.

Апарат мора имати технику побољшања приказа игле приликом биопсије органа обема техникама (линеарна сонда са прорезом и конвексна сонда са водичем са стране).

Могућност зумирања (увећања слике) пре и после замрзавања.

Могућност избора дела слике који се увећава („Spot Zoom“ или одговарајући).

Могућност увећања слике без губитка дијагностичког квалитета и повећања гранулације слике („HD Zoom“ или одговарајући).

За апарат постоје и могу се повезати тзв. „Single Crystal“ сонде.




3. Архивирање и умрежавање

Cine меморија минимум 250 МB.

Архивирање слика у DICOM формату на HDD, DVD/CD, USB Flash меморију.

Извоз слика у JPEG формату и цине клипова у AVI (MPEG-4) формату.

Мрежна конекција минимум 1000 Mbps.

Апарат има минимум 3 USB порта.

Апарат поседује могућност надограње на следеће DICOM функције: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage.

Могућност израде од стране корисника персонализованих извештаја на апарату са могућношћу извоза у PDF формату и могућност прикључења канцеларијског штампача за штампање извештаја.

Могућност прикључења бипланарних конвекс/конвекс и конвекс/линеар и лапароскописких сонди.


4. Сонде и прибор

Конвексна сонда опсега оријентационих радних фреквенција 2,0-6,0 МHz, ширег видног поља најмање 65º без примене техника проширеног видног поља. 

Линеарна сонда за мека ткива оријентационих опсега радних фреквенција 7,0 – 13 14,0 МHz или ширег, ширине видног поља минимум 58 50мм са минимално 192 кристална елемента са водичем за биопсије.

Линеарна сонда за МSK прегледе оријентационих опсега радних фреквенција 9,0-18,0 МHz или ширег, ширине видног поља мањег од 40 мм са минимално 192 кристална елемента.

Сектор сонда за кардиолошке прегледе оријентационог опсега радних фреквенција 2,0-4,0 МHz или ширег.

Линеарна Сонда за биопсије оријензтационог опсега радних фреквенција 3,0-5,0 МHz или ширег, широког видног поља, ширине видног поља минимум 80мм са процепом на средишњем делу сонде и могућношћу биопсије у више углова. за извођење биопсија под углом од 90º  тако што игла пролази кроз процеп између кристала.

Црно-бели термални штампач
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Партија бр. 5. - Набавка криомикротома за Центар за патологију и хистологију

Карактеристике криомикротома:

Температура коморе од 0° до -35°C
Полица за одржавање температуре до -35°C са мин. 12 места, могућност додатка додатниих носача узорака (метална полица која се лако вади)
Округли носачи за узорке у три величине
Пелтиер систем за брзо замрзавање до -50°C са мин.
Дебљина резова од 1 - 100 микрона са системом за ретрацт
Дебљина тримовања до 200 микрона
Најмање две брзине кретања
Могућност резања већих узорака 55 мм
Вертикални ход 59мм 63мм или већи
Хоризонтални ход 25мм 31,75мм или већи
Могућност орентације узорка (по x-,y-,z-,osi)  8º -10 º
Ротација узорка 360 º
Стаклена антирол плочица са штитником за ножић
Вакум систем за уклањање дебрис и лакше развлачење ткивног исечка
Контрола апарата преко LCD екрана са подесивим осветљењем
Аутоматски дефрост коморе са могућношћу програмирања
Ручни дефрост коморе
Опциона доградња систем за заштиту од бактерија на бази Озона 




НАПОМЕНА:

Потписом и печатом понуђач потврћује да ће доставити материјал и опрему са траженим карактеристикама из ове конкурсне документације, као и да ће испунити наведене обавезе према наручиоцу.

M.П.
Место: ____________________				________________________

Датум: ____________________                                     	(Овлашћено лице понуђача)
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