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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:
[bookmark: bookmark4]“У складу са чланом 63. став 2, Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се за додатна појашњења и достављамо сугестије за допуну техничког описа наручиоцу на разматрање:
1. Која треба да буде дефинисана фреквенца освежавања слике B-Modu, а која у Color modu?
Сугеришемо да се дефинише фреквенца освежавања слике у B-Modu на најмање 1900 fps (Hz) и  400fps (Hz) у Color modu, како би био понуђен апарат одговарајућег квалитета слике. 
2. Сугеришемо наручиоцу да дефинише минималан број дигиталних канала на најмање 1.000.000, како би се испоручио апарат одговарајућег нивоа квалитета.
3. Који тип конектора за сонде је потребан на апарату?
Сугеришемо наручиоцу да одреди тип конектора и предлажемо конекторе без пинова, пошто је ултразвучна слика јаснија, без шумова, а искључује се могућност оштећења (лома) пинова приликом прикључења сонди. 
4. Предлажемо наручиоцу да дефинише динамачки опсег апарата на минимум 250 dB.
5. У опису вагиналне сонде недостаје број елемената. Предлажемо наручиоцу да број 
кристалних елемената у вагиналној сонди буде дефинисан на минимум 192 кристална елемента са основним пољем прегледа од минимум 150°.
6. У опису конвексне (абдоменалне) сонде недостаје дубина приказа сонде. Предлажемо наручиоцу да допуни технички захтева са карактеристиком да конвексна сонда има дубину приказа минимум 40cm.
7. Мишљења смо да је могуће испоручити неке од напредних дијагностичких софтвера уз ултразвучни апарат у оквиру опредељених средстава. Предлажемо наручиоцу да допуни захтев са следећим могућностим апарата:
- фоликулометрија са подацима о величини и статусу појединачно посматраног фоликула

- рад у тренутном прегледу са параметрима претходног прегледа ради поређења статуса
8. Молимо наручиоца да се определи да ли ТГЦ на апарату треба да буде аналогни или дигитални са меморисањем позиција? “

ОДГОВОРИ  НАРУЧИОЦА:

1. Наручилац није унапред дефинисао минимално захтеване карактеристике фреквенце освежавања слике сматрајући да ће осталим захтеваним минималним техничким карактеристикама обезбедити апарат одговарајућег квалитета што подразумева и карактеристике освежавања слике. Даље, наручилац је ради набавке УЗ апарата одговарајућег квалитета сагласан са сугестијом да се дефинише фреквенца освежавања слике у B-Modu на најмање 1900 fps (Hz) и  400fps (Hz) у Color modu. 
2. Наручилац нема потребу за дефинисањем броја дигиталних канала.
3. Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача за конекторима без пинова.
4. Прихватамо сугестију да се димамички опсег апарата дефинише на минимум 250 dB.
5. Број кристалних елемената у вагиналној сонди је већ предефинисан у минимум 192 кристална елемента без додатних карактеристика а све на основу претходног захтева потенцијалног понуђача кроз објављени одоговор на захтев за додатним појашњењем број 65-20-ОП/3-5, и биће објављене потребне измене и допуне конкурсне документације.
6. Прихватамо сугестију да се дефинише дубина приказа конвексне сонде на минимум 40 цм.
7. Наручилац на основу својих потреба и досадашње праксе не налази потребу за наведеним напредним дијагностичким софтверима. 
8. Пожељно је да ТГЦ буде дигитални. 
На основу свих одговора ће бити извршене потребне измене и допуне конкурсне документације. Наручилац моли потенцијалне понуђаче да исте испрате на Порталу УЈН и/или интернет страници наручиоца. 

         С поштовањем, 
Комисија за јавну набавку 65-20-ОП
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